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όλα τα είδη ελαστικού σε παρεμβύσματα, 
μανίκια, προφίλ, και χοάνες ανάλογα με τις 
ανάγκες σας.

Επίσης μπορεί να προστεθεί αυτοκόλλητη 
επιφάνεια σε κάθε είδος ελαστικού 
μετά από ζήτηση.

Τα ελαστικά φύλλα διατίθενται σε μορφή ρολού και χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία 
βιομηχανικών εφαρμογών και κάτω από πολλές διαφορετικές συνθήκες.

Για περισσότερους τύπους υλικών και για οποιαδήποτε 
εξειδικευμένη πληροφόρηση επικοινωνήστε μαζί μας!

Για περισσότερες εφαρμογές κοπής 
δείτε τον κατάλογο 

Α Κοπή Παρεμβυσμάτων 
& Εύκαμπτων Υλικών.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα με τα ελαστικά φύλλα 
και με πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Εισαγωγή
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  SBR
Καλές φυσικές ιδιότητες.
Ικανοποιητική αντοχή στη φθορά.
Χαμηλή αντοχή στα πετρελαιοειδή. 

Θερμοκρασία λειτουργίας.: -250C έως +700C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 200%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 10	
1,4 x 20	
1,4 x 15	
1,4 x 10	
1,4 x 5

1 - 10
1
1,5 - 20
3 - 6
8 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  SBR Ενισχυμένο με Λινά
Αυξημένη αντοχή εφελκυσμού.
Καλές φυσικές ιδιότητες.
Ικανοποιητική αντοχή στη φθορά.
Χαμηλή αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -250C έως +700C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 200%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 10
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1 - 10
3 - 6
8 - 10

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  EPDM
Εξαιρετική αντοχή στο όζον και το οξυγόνο.
Ικανοποιητική αντοχή σε χημικά και ατμό.
Άριστη ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -250C έως +1200C
Ειδικό βάρος: 1,30 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 200%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 10
1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1 - 10
1
1,5 - 2
3 - 6
8 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  CR/SBR (Νεοπρένιο)
Ανθεκτικότητα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες και 
στα έλαια.
Καλές φυσικές ιδιότητες.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -250C έως +900C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 250%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1
1,5 - 2
3 - 6
8 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Φυσικό Ελαστικό
Εξαιρετική μηχανική αντοχή.
Μεγάλη ελαστικότητα.
Ικανοποιητική αντοχή σε οξέα και αλκάλια.

Θερμοκρασία λειτουργίας.: -400C έως +850C
Ειδικό βάρος: 1,05 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 45 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 600%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1
1,5 -2
3 - 6
8 - 25

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  NBR - Nitrile
Αντοχή  στα έλαια.

Θερμοκρασία λειτουργίας.: -250C έως +900C
Ειδικό βάρος: 1,40 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 300%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1
1,5 - 2
3 - 6
8 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Σιλικόνη
Άριστη αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμο-
κρασίες. Ανθεκτική σε ακτινοβολία UV, ατμο-
σφαιρικούς παράγοντες και στο όζον.
Ημιδιάφανη. Με λείες επιφάνειες.

Θερμοκρασία λειτουργίας.: -250C έως +900C
Ειδικό βάρος: 1,20 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 300%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 10
1,2 x 5

1 - 10
12 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Ελαστικά Γενικής Χρήσης ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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Ελαστικά Κατάλληλα για Τρόφιμα
  Σιλικόνη Κατάλληλη για Τρόφιμα

Άριστη αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμο-
κρασίες. Ανθεκτική σε ακτινοβολία UV, ατμο-
σφαιρικούς παράγοντες και στο όζον.
Ημιδιάφανη. Με λείες επιφάνειες.

Θερμοκρασία λειτουργίας.: -600C έως +2000C
Ειδικό βάρος: 1,20 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 340%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 10
1,2 x 5
1 x 1

0,3 - 6
8 - 12
15 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Σιλικόνη - Metal Detectable
Ικανότητα εύκολης ανίχνευσής του στο προ-
ϊόν με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων. Άριστη 
αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. 
Ανθεκτική σε ακτινοβολία UV, ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες και στο όζον. Με λείες επιφάνειες.
Θερμοκρασία λειτουργίας.: -600C έως +2000C
Ειδικό βάρος: 1,20 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 63 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 370%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 10
1,2 x 5
1 x 1

0,3 - 6
8 - 12
15 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Σιλικόνη Υψηλών Θερμοκρασιών
Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμο-
κρασίες. Ανθεκτική σε ακτινοβολία UV, ατμο-
σφαιρικούς παράγοντες και στο όζον. Με λείες 
επιφάνειες. 
Διαθέσιμη σε Λευκό και Κόκκινο χρώμα.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -600C έως +3000C
Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 300%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 1 1 - 6

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Latex
Φυσικό Latex κατάλληλο για τη βιομηχανία 
τροφίμων (FDA approved).
Μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα.
Ανθεκτικό στη φθορά.

Σκληρότητα: 35 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 850%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

530
610
920
1200

0,2 - 0,5

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Φυσικό ελαστικό/SBR 
  - Κατάλληλο για Τρόφιμα
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαφή 
με ξηρά τρόφιμα. 
Δεν είναι κατάλληλο για να έρχεται σε επαφή 
με ελαιώδεις ή λιπαρές ουσίες. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -450C έως +800C
Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 600%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1
1,5 - 2
3 - 6
8 - 15

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  EPDM - Κατάλληλο για Τρόφιμα
Ιδανικό για επαφή με υγρή τροφή και αλκοο-
λούχα ποτά. Μεγάλη ανθεκτικότητα στο όζον, 
στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στο θα-
λασσινό νερό. Ακατάλληλο για επαφή με λάδια 
και φυτικά έλαια.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +1150C
Ειδικό βάρος: 1,30 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 350%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10

1
1,5 - 2
3 - 6

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  NBR - Κατάλληλο για Τρόφιμα
Κατάλληλο για λιπαρά τρόφιμα.
Ιδανικό για παρεμβύσματα σε συστήματα
επεξεργασίας τροφίμων. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -350C έως +1100C
Ειδικό βάρος: 1,40 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 400%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1
1,5 - 2
3 - 6
8 - 10

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  VITON® - Κατάλληλο για Τρόφιμα
Εξαιρετική χημική αντοχή.
Ανθεκτικότητα στους υδρογονάνθρακες, 
στη θερμότητα, στο όζον, στον ατμό, 
στα οξέα και τις βάσεις.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +2500C
Ειδικό βάρος: 2,16 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 75 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 200%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,2 x 20
1,2 x 15
1,2 x 10
1 x 1

1
1,5 - 2
3 - 4
5

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Φυσικό Ελαστικό Μέσης Αντοχής
    σε Λεπτόκοκκο Υλικό 
Φυσικό ελαστικό λευκού χρώματος. Εξαιρετικές 
μηχανικές ιδιότητες. Μεγάλη αντοχή στη φθορά 
από λεπτόκοκκα προϊόντα. Μείωση δονήσεων 
και θορύβου.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40⁰C έως +80⁰C
Ειδικό βάρος: 0,95 (± 0,05)  gr/cm3

Σκληρότητα: 40 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 600%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 15
1,4 x 10
1,5 x 6

2
3 - 4
5 - 12

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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  Φυσικό Ελαστικό Υψηλής Αντοχής
    για Θρυμματισμένο Υλικό
Φυσικό ελαστικό με προσμίξεις.
Εξαιρετική ανθεκτικότητα στη φθορά από προϊ-
όντα με μεγάλους κόκκους και αιχμηρές άκρες.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.
Ικανοποιητική αντοχή σε οξέα και βάσεις.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +700C
Ειδικό βάρος: 1,12 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 400%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,5 x 10
1,5 x 6

5 - 10
15 - 20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Φυσικό Ελαστικό Υψηλής
    Αντοχής σε Λεπτόκοκκο Υλικό
Φυσικό ελαστικό κόκκινου χρώματος.
Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά από λεπτόκοκκα 
προϊόντα. Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +800C
Ειδικό βάρος: 0,95 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 35 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 700%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,5 x 10
1,5 x 6

3 - 4
5 - 25

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Φυσικό Ελαστικό Υψηλής Αντοχής 
    σε Υλικό Στρογγυλών Κόκκων
Φυσικό ελαστικό μαύρου χρώματος.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά, τη θερμότητα και τη 
διάβρωση. Μείωση δονήσεων και θορύβου.
Ικανότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -500C έως +850C
Ειδικό βάρος: 1,12 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 400%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,5 x 10
1,5 x 6

4 - 10
12 - 25

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Φυσικό Ελαστικό Μέσης Αντοχής
    σε Λεπτόκοκκο Υλικό
Φυσικό ελαστικό κόκκινου / κίτρινου / μαύρου / 
γκρι χρώματος.
Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Μεγάλη αντοχή 
στη φθορά από λεπτόκοκκα προϊόντα.
Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +900C
Ειδικό βάρος: 1,05 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 40 - 45 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 600 - 650%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,5 x 10
1,5 x 6
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

5 - 10
12 -20
2
3 - 10
12 - 25

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις
Μικρές διαφορές στις ιδιότητες 

εντοπίζονται ανάμεσα στα 
διαφορετικά χρώματα.

  Φυσικό Ελαστικό Μέσης Αντοχής 
    σε Υλικό Στρογγυλών Κόκκων
Φυσικό ελαστικό μαύρου χρώματος.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά, τη θερμότητα και 
τη διάβρωση. Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +850C
Ειδικό βάρος: 1,21 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 400%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,5 x 10
1,5 x 6

1
1,5 - 2
3 - 5
6 - 10
12 - 25

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Σκληρό Φυσικό Ελαστικό
    Μέσης Αντοχής σε Υλικό
    Στρογγυλών Κόκκων
Φυσικό ελαστικό μαύρου χρώματος.
Μεγάλη αντοχή στη φθορά, τη θερμότητα και 
τη διάβρωση. Μείωση δονήσεων και θορύβου.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +800C
Ειδικό βάρος: 1,15 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 80 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 240%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 10
1,4 x 5

8 - 10
12

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Ελαστικά με Αντοχή στην Τριβή - Απόξεση ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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Ελαστικά Ειδικής Χρήσης Αντιολισθητικά Ελαστικά
  CR (Νεοπρένιο) Αυτοσβενόμενο

Μεγάλη αντίσταση στη φωτιά.
Ανθεκτικότητα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες και 
στα έλαια.
Μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -300C έως +1200C
Ειδικό βάρος: 1,40 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 70 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 250%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 10 3 - 10

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  VITON®
Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
Άριστο για όλα τα καύσιμα, χημικά και λάδια.
Ανθεκτικό σε υδρογονάνθρακες, ατμοσφαιρι-
κούς παράγοντες και στο όζον.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +2500C
Ειδικό βάρος: 2,00 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 70 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 220%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 10
1 x 5
1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1 - 10
12 - 20
1
1,5 - 2
3 - 6
8 - 10

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Hypalon
Εξαιρετική ανθεκτικότητα στην οξείδωση και 
στο όζον, σε υψηλές θερμοκρασίες και σε διαλύ-
ματα υδρογονανθράκων. Αντοχή σε αραιωμένα 
οξέα, αλκοόλες, και στα περισσότερα ανόργανα 
προϊόντα. Μέτρια αντίσταση σε αλειφατικούς 
και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -350C έως +1250C
Ειδικό βάρος: 1,30 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 350%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 15
1,4 x 10

2
3 - 6

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Butyl
Εξαιρετική ανθεκτικότητα στο όζον, σε χαμηλές 
και υψηλές θερμοκρασίες και στη φθορά. Χαμηλή 
διαπερατότητα σε αέρια. Μεγάλη στεγανοποίηση 
καυσαερίων. Αντοχή σε αραιωμένα οξέα, αλκοόλες, 
και στα περισσότερα ανόργανα προϊόντα. Αντίσταση 
σε κετόνες και αλκοόλες χαμηλού μοριακού βάρους.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +1300C
Ειδικό βάρος: 1,30 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 60 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 400%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,4 x 20
1,4 x 15
1,4 x 10
1,4 x 5

1
2
3 - 6
8 - 70

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  HNBR
Κατάλληλο για βιομηχανικά περιβάλλοντα με γράσο 
και σε σημεία που αναπτύσσονται οι μέγιστες θερμο-
κρασίες. Ανθεκτικό στη φθορά ακόμα και στις πιο 
απαιτητικές συνθήκες. Αντοχή στο όζον, σε οξέα και 
βάσεις, υδρογονάνθρακες και σε οργανικά προϊόντα. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +1500C
Ειδικό βάρος: 1,20 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 65 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 400%

Για τις διαστάσεις
των ρολών

επικοινωνήστε
μαζί μας.

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  SBR με Επιφάνεια με Βούλες
Προσφέρει ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους 
εργασίας. Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση.
Μόνωση από ήχους, δονήσεις και το ψύχος.
Μεγάλη αντοχή στην φθορά. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +800C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 70 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 250%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 10
1,2 x 10

3 & 4,5

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Διατίθενται και υλικά με 
αντίσταση στη φωτιά καθώς 

και με ανθεκτικότητα σε έλαια

  SBR με Αυλακωμένη
    - Ραβδωτή επιφάνεια
Προσφέρει ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους 
εργασίας. Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση.
Μόνωση από ήχους, δονήσεις και το ψύχος.
Μεγάλη αντοχή στην φθορά. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +800C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 70 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 250%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 10
1,2 x 10
1,4 x 10
1,5 x 10

3 – 5,8

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Διατίθεται και υλικό με 
ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες

  SBR με Ψηφιδωτή Επιφάνεια
Προσφέρει ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους 
εργασίας. Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση.
Μόνωση από ήχους, δονήσεις και το ψύχος.
Μεγάλη αντοχή στην φθορά. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +800C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 70 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 250%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 10
1,2 x 10
1,4 x 10

3 - 5

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Διατίθενται και υλικά με 
ανθεκτικότητα σε έλαια και  με 

ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες

  SBR με Αντιολισθιτική Επιφάνεια
Προσφέρει ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους 
εργασίας.
Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση.
Μόνωση από ήχους, δονήσεις και το ψύχος.
Μεγάλη αντοχή στην φθορά. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -200C έως +800C
Ειδικό βάρος: 1,50 (± 0,05) gr/cm3

Σκληρότητα: 70 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 250%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 10
1,2 x 10
1,4 x 10

3 - 5

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ

http://www.kmmb.gr
mailto:info%40kmmb.gr?subject=
http://www.kmmb.gr
mailto:info%40kmmb.gr?subject=


web: www.kmmb.gr  •  e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851  •  Fax: 210 417 6737
Κόνωνος 17  •  ΤΚ:18545  •  Πειραιάς

web: www.kmmb.gr  •  e-mail: info@kmmb.gr
Τηλ: (+30) 210 417 6393, 210 417 5854, 210 417 6334, 210 417 5851  •  Fax: 210 417 6737

Κόνωνος 17  •  ΤΚ:18545  •  Πειραιάς

F
12

F
13

ΕΛ
Α

ΣΤ
ΙΚ

Α
 Π

ΡΟ
ΪΟ

Ν
ΤΑ

  Αφρώδες EPDM

Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV.
Ανθεκτικότητα στα οξέα και στο όζον.

Θερμοκρασία λειτουργίας.: -400C έως +700C
Ειδικό βάρος: 0,12 (± 0,02) gr/cm3
Σκληρότητα: 55 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 180%

Για τις διαστάσεις
των ρολών

επικοινωνήστε
μαζί μας.

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Σπογγώδης Σιλικόνη
Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.
Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, 
στο όζον και την οξείδωση.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +2000C
Ειδικό βάρος: 0,25 (± 0,04) gr/cm3

Σκληρότητα: 55 (± 5) ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 120%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 10
1 x 5
1 x 1

1,5 - 12
15
20 - 40

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  EVA
Αφρώδες υλικό κλειστής κυψέλης.
Καλή ελαστικότητα, ευλυγισία και μηχανική 
αντοχή. Απορρόφηση κραδασμών.
Αντοχή στον καιρό, στα χημικά, στα λάδια και 
στα καύσιμα.
Ηχομονωτικό και Θερμομονωτικό.
Χαμηλή απορρόφηση υγρασίας.
Κατάλληλο για Θέρμο-διαμόρφωση και Θέρμο-
μορφοποίηση.

Εφαρμογές: Μόνωση αεραγωγών κλιματισμού, 
Κλιματιστικά μηχανήματα, Τοιχοποιία, Οροφές, 
Πατώματα, Πλακάκια και Δάπεδα σκυροδέματος.

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1 x 1 Διάφορα 
πάχη

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Polytherm
Αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψέλης.
Κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης και 
θέρμανσης. Θερμομονωτικό.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -400C έως +900C
Εφαρμογές: Αθλητισμός, Ναυτιλία, 
Ορθοπεδική, gadgets, αυτοκίνητα, 
συσκευασίες, παπούτσια, κτίρια.

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

(χωρίς κόλλα)
1,2 x 30
1,2 x 20
(με κόλλα)
1,2 x 30
1,2 x 20
1,2 x 15
1,2 x 2,4

5
10

5
10
15
20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

(χωρίς κόλλα)
1,2 x 30
1,2 x 20
(με κόλλα)
1,2 x 30
1,2 x 20
1,2 x 15
1,2 x 2,4

5
10

5
10
15
20

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

  Polytherm με Αλουμίνιο
Αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψέλης.
Κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης-κλιματισμού.
Εσωτερικού, αλλά κυρίως εξωτερικού χώρου.
Με ασπίδα το Αλουμίνιο, έχει μεγάλη 
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, 
τον ήλιο και την υγρασία.

  Afrosol

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: +400C
Ειδικό βάρος: 0,08 gr/ml
Σκληρότητα: 19 ShA
Επιμήκυνση θραύσης: 154,5%

Ρολά (mtrs): Πάχος (mm):

1,5 x 1 5 - 30

Δυνατότητα κοπής 
στις επιθυμητές διαστάσεις

Σπογγώδη & Αφρώδη Ελαστικά ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ταινίες ελαστικές από όλα τα ελαστικά μας.

Στο στοκ μας υπάρχουν πάντα 
σε διάφορα πλάτη και πάχη:

	 Ελαστικές ταινίες από συμπαγές SBR.

	 Ταινίες σιλικόνης (υλικό κατάλληλο για τρόφιμα).

	 Ταινίες Νεοπρενίου.

	 Ταινίες από σπογγώδες EPDM

	 Ταινίες σπογγώδους σιλικόνης.

	 Αυτοκόλλητες ταινίες από αφρώδες EPDM.

3

5 

10

12

15

20

25

30

Ελαστικές Ταινίες

10
Πλάτος (mm)

Π
άχ

ος
 (m

m
)

20 30 40 50

Για την κατάλληλη επιλογή του υλικού συμβουλευτείτε 
τις προηγούμενες ενότητες του καταλόγου, όπου 
αναγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά των υλικών.

Ακολουθεί πίνακας με τις πιο συνηθισμένες διαστάσεις
των ελαστικών ταινιών σε πραγματική κλίμακα.

Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το είδος του υλικού
(συμπαγές, σπογγώδες, κλπ).

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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Τα ελαστικά κορδόνια χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές στεγανοποίησης. 

Διαθέτουμε ελαστικά κορδόνια σε μια μεγάλη ποικιλία από τύπους υλικών 
(π.χ. σιλικόνη, EPDM, Viton, Νεοπρένιο, κλπ.).

Επίσης, σε διάφορες ποιότητες ανάλογα τις ανάγκες σας.
(π.χ. συμπαγές ελαστικό, σπογγώδες ελαστικό, διαφορετικές σκληρότητες κλπ.). 

Τα ελαστικά προφίλ 
χρησιμοποιούνται κυρίως για
στεγανοποίηση αλλά και για απόσβεση των κραδασμών.

Η εφαρμογή των ελαστικών προφίλ απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση για να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. 

Για το λόγο αυτό διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικούς τύπους υλικών
(π.χ. σιλικόνη, NBR, EPDM, Viton, Νεοπρένιο) και σε διάφορες ποιότητες 
(π.χ. καταλληλότητας για τρόφιμα, αντοχή στον ατμό, κλπ). 

Παραδείγματα Ελαστικών Προφίλ

Διατίθεται αναλυτικός κατάλογος με τα σχέδια για τα προφίλ, ο οποίος διαθέτει 
από τα πιο συνηθισμένα σχήματα τύπου “T”, “e”, “U”, “D” και “P”, μέχρι και τα πιο εξεζητημένα.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας
για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Ελαστικά Κορδόνια Ελαστικά Προφίλ

Για την κατάλληλη επιλογή του υλικού συμβουλευτείτε 
τις προηγούμενες ενότητες του καταλόγου, όπου 
αναγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά των υλικών.

Για την κατάλληλη επιλογή του υλικού συμβουλευτείτε 
τις προηγούμενες ενότητες του καταλόγου, όπου 
αναγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά των υλικών.

U Προφίλ P Προφίλ

Ειδικού τύπου προφίλD Προφίλ

L Προφίλ

C Προφίλ

Προφίλ Παραθύρων

T Προφίλ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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Τα ελαστικά παρεμβύσματα είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές 
χαμηλών πιέσεων. 

Τέτοια παραδείγματα είναι τα 
παρεμβύσματα στεγανοποίησης 
ανθρωποθυρίδων, εναλλακτών 
θερμότητας, φρεατίων, πλαστικών 
σωληνώσεων, κ.ά.

Στην μεγάλη ποικιλία των υλικών μας, 
εμπεριέχονται ελαστικά όπως το Viton, το 
Νεοπρένιο, το NBR, το EPDM, το Φυσικό 
Ελαστικό, το SBR κ.ά. που είναι ανθεκτικά 
σε κάθε είδους χημικά, λιπαντικά, 
πετρέλαια, καύσιμα και νερό. 

Παρεμβύσματα αυτών των υλικών 
χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη 
Ναυτιλία και την Βιομηχανία. 

Μεγάλο μέρος του αποθέματός μας 
αποτελούν και τα πιστοποιημένα 
ελαστικά τροφίμων (FDA) που αφορούν 
στην φαρμακοβιομηχανία και στη 
βιομηχανία τροφίμων.

Όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα κόβονται 
στη διάσταση και το σχήμα που σας 
ενδιαφέρει με βάση πάντα το δείγμα ή 
το σχέδιό σας. Επίσης, υπάρχει πάντοτε 
απόθεμα για τις τυποποιημένες διαστάσεις 
ροδελών (Raised Face και Full Face) που 
αφορούν δίκτυα σωληνώσεων.

Ελαστικά Παρεμβύσματα ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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