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Ελαστικά
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠολYοYρεθάνης

Η Πολυουρεθάνη είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο υλικό ως προς τις εφαρμογές του. 
Έχει μεγάλη αντοχή στη φθορά και πολύ εύκολη κατεργασιμότητα. 

Ιδιότητες Πολυουρεθάνης:
•	 Εξαιρετική αντοχή στη φθορά	 •    Δεν αφήνει σημάδια
•	 Ανθεκτική στη διάβρωση	 •    Ανθεκτική σε λάδια και εισροές πετρελαίου
•	 Ηχομονωτική	 •    Καλή ευλυγισία σε χαμηλές θερμοκρασίες
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To Vulkollan® είναι ένα είδος πολυουρεθάνης 
με εξαιρετική ποιότητα και υψηλή απόδοση.

	 Εξαιρετική αντοχή στη μηχανική 
καταπόνηση.

	 Μεγάλη ικανότητα επαναφοράς, ακόμα και 
στις μεγαλύτερες σκληρότητες.

	 Καλή αντίσταση στη διάδοση ρωγμών στο 
υλικό.

	 Αντοχή σε ορυκτέλαια, λίπη, πετρέλαιο και 
σε μια μεγάλη ποικιλία διαλυτών.

	 Καλύτερες δυναμικές επιδόσεις μεταξύ των 
ουρεθανών.

VULKOLLAN®Φύλλα & Ράβδοι Πολυουρεθάνης
Τα φύλλα πολυουρεθάνης 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
αποξεστών, παρεμβυσμάτων και 
στεγανοποιητικών.

Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων 
και σκληροτήτων για να εξυπηρετεί όλες τις 
εφαρμογές. 

Τα φύλλα και οι ράβδοι πολυουρεθάνης πέρα 
από τη σταθερότητα και ανθεκτικότητά τους 
μπορούν επίσης να είναι:

	 Αντιστατικά

	 Πιστοποιημένα για επαφή με τρόφιμα 
	 (FDA Approved)

	 Ευέλικτα σε χαμηλές θερμοκρασίες

	 Με αντικολλητική επιφάνεια

	 Αντί-μικροβιακά

	 Ανθεκτικά στην υδρόλυση

	 Με μειωμένη τριβή και αντοχή στη φθορά

Θερμοκρασία λειτουργίας: -300C έως +800C
(διατίθεται και πολυουρεθάνη ανθεκτική σε 
υψηλή θερμοκρασία, έως +1500C, εφόσον 
ζητηθεί)

Σκληρότητα: 55 - 95 ShA
(ανάλογα τη ζήτηση)

Επιμήκυνση θραύσης: ~ 500%.

Πλάκες Συμπαγείς ράβδοι
Διαστάσεις (mm):   
2000 x 1000
3000 x 1000

Πάχος (mm):
1 - 50

Διάμετρος (mm):   
8 - 200

Μήκος (mm):
1000

Δυνατότητα κατασκευής σε περισσότερες
διαστάσεις εφόσον ζητηθούν

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ
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Εξαρτήματα και Εργαλεία: 

Μπορούν να γίνουν διάφορες κατασκευές 
πολυουρεθάνης μέσα σε καλούπια ώστε να 
κατασκευαστούν εξαρτήματα και εργαλεία με 
τις προδιαγραφές που θα ζητηθούν. 

Μανίκια: 

Η πολυουρεθάνη μπορεί επίσης 
να μετατραπεί σε μανίκια ώστε να 
χρησιμοποιηθεί και ως προστατευτικό 
κάλυμμα για εξαρτήματα που λόγω της 
τριβής φθείρονται γρήγορα.  Τέτοια 
εξαρτήματα μπορεί να είναι ροδάκια, ράουλα 
σε μεταφορικές ταινίες, κλπ.

Κατασκευές Πολυουρεθάνης
Παρεμβύσματα: 

Η πολυουρεθάνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως παρέμβυσμα σε εφαρμογές όπου 
ασκούνται υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες 
έως 80 °C. Τα φύλλα και οι ράβδοι είναι 
κατασκευασμένα από σκληρή, ανθεκτική 
στη ρωγμή και στην τριβή πολυουρεθάνη, 
η οποία έχει διάρκεια ζωής σημαντικά 
μεγαλύτερη από τα συμβατικά ελαστικά και 
πλαστικά.

Αποξέστες: 

Μια από τις πιο συνηθισμένες βιομηχανικές 
εφαρμογές της πολυουρεθάνης είναι η χρήση 
της για την κατασκευή αποξεστών. Λόγω 
της μεγάλης αντοχής στη φθορά είναι ένα 
εξαιρετικό υλικό για χρήση σε ορυχεία, σε 
εκχιονιστικά μηχανήματα, σε μηχανήματα 
εκσκαφής και σε όποια άλλη εργασία που έχει 
μεγάλες απαιτήσεις φορτίου. 

Ρόδες: 

Η Πολυουρεθάνη και το Vulkollan® 
χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν 
ρόδες όλων των χρήσεων, από μηχανήματα 
σε εργοστάσια μέχρι τραινάκια του 
Λούνα Πάρκ. Η τόσο ευρεία χρήση της 
πολυουρεθάνης σε αυτόν τον τομέα έγκειται 
στο γεγονός ότι είναι ένα υλικό που αντέχει 
στην καταπόνηση από την τριβή και τη 
φθορά, προσφέρει μεγάλη σταθερότητα 
και έχει την ικανότητα να σηκώσει και να 
μεταφέρει μεγάλο φορτίο.

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ
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Τεχνικά χαρακτηριστικά - Διαθεσιμότητα

Τύπος Περιγραφή

PU Πολυουρεθάνη MDI

PUV Vulkollan®

HPPU Πολυουρεθάνη Υψηλής Απόδοσης

PUA Ανάλογο του ADIPRENE

PEA Πολυουρεθάνη κατάλληλη για τρόφιμα (PU EU Norm)

FDA Πολυουρεθάνη κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με τον FDA

RG 350 - 650 Kg/m3 Πολυουρεθάνη/Vulkollan αφρώδης κυψελωτή.

Τα φύλλα πολυουρεθάνης με τυπική σκληρότητα  900 ShA 
είναι μονίμως διαθέσιμα στο στοκ σε πάχη 2 - 10mm. 
Για τις υπόλοιπες σκληρότητες και πάχη 
ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης είναι 30 μέρες.

Διατίθενται επίσης:

	 Όλες οι σκληρότητες ( 550 - 950 Shore A + 700 Shore D) κατόπιν παραγγελίας

	 Σταθεροποίηση στην υδρόλυση καθώς και με δυνατότητα προστασίας εναντίων 
των μικροβίων

	 Πολυεστερικά και πολυαιθερικά συστήματα

	 Φύλα από μαλακή πολυουρεθάνη (350, 450, 550 ShA)

	 Πολυουρεθάνη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες, έως +1500C

	 Αντιστατική για ειδικές εφαρμογές

	 Πολυουρεθάνη με ιδιότητα καθυστέρησης φλόγας ή και αυτοσβενόμενη

Σκληρότητα Shore A 70 80 90

Φθορά σε 
απόξεση

mm3 <20 <20 <25

Αντοχή στον 
εφελκυσμό

N/mm2 >40 >40 >45

Αντίσταση στη 
διάδοση ρωγμής

N/mm >30 >40 >60

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ
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